
Q8 Formula Truck 8500 FE 
10W-30 / 10W-40

А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е  М А С Л А  H D D O

Q8 Formula Truck 8500 - это линейка масел для дизельных двигателей с низким содержанием SAPS (Low SAPS - сульфатная зола, 
фосфор и сера) со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками, отвечающих требованиям дизельных двигателей большой 
грузоподъемности последнего поколения, соответствующих нормам выбросов Евро VI. Соответствует спецификациям ACEA E6, а также 
спецификациям различных ведущих европейских производителей оборудования, таких как Daimler, MAN и Volvo.

Уникальность модельного ряда Q8 Formula Truck 8500 заключается в том, что он соответствует спецификации Volvo VDS-4 
вместе с ACEA E6, что делает его наиболее подходящим для широкого применения на европейском рынке.

Модельный ряд Q8 Formula Truck 8500 состоит из двух продуктов:
• Q8 Formula Truck 8500 FE 10W-30
• Q8 Formula Truck 8500 10W-40

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Износ двигателя - одна из основных причин сокращения срока службы 
автомобиля. Износ в двигателе может происходить в различных частях, но 
одной из наиболее важных областей является гильза цилиндра - область 
поршневого кольца. Износ поршневого кольца может вызвать прорыв, 
который может привести к усиленному окислению и ухудшению качества 
моторного масла. Разложение масла может повлиять на расход масла, что 
в дальнейшем может привести к повышенному износу. В испытании по 
отраслевому стандарту (Mack T-12), которое измеряет износ верхнего 
поршневого кольца, Q8 Formula Truck 8500 показал износ на 50% ниже, 
чем указанные пределы теста.

ПРЕВОСХОДНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАСЛА

Время безотказной работы транспортного средства - важный фактор в 
сегодняшнем конкурентной обстановке. Масло с более длительным сроком 
службы может означать, что автомобиль сможет дольше оставаться в дороге 
без необходимости посещения мастерской для обслуживания. Окисление - 
один из ключевых факторов, влияющих на срок службы масла. Окисление 
масла не может быть устранено полностью, поэтому важно, чтобы масло 
выдерживало окислительное воздействие в течение более длительного 
времени. В испытании по отраслевым стандартам (Seq IIIG), которое 
проверяет устойчивость масла к окислительному загустению, Q8 Formula 
Truck 8500 продемонстрировал на 45% лучшую стойкость к окислительному 
загустению.

Q8 FORMULA TRUCK 8500 FE
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Топливо всегда составляло наибольшую долю общих 
эксплуатационных расходов автопарка, и даже процентная 
экономия топлива может быть весьма значительной для 
владельца автопарка.
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ПРИМИНЕНИЕ 

Серия Q8 Formula Truck 8500, отвечающая требованиям ACEA 
E6, также соответствует спецификации Volvo VDS-4, что делает 
их пригодными для использования во всех транспортных 
средствах Volvo, включая модели до 2007 года, для которых 
требуется Volvo VDS-3. Q8 Formula Truck 8500 также 
соответствует требованиям MB 228.51, API CJ-4 и Cummins 
CES 20081.

ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ И КЛАССЫ

- Q8 Formula Truck 8500 FE 10W-30

- Q8 Formula Truck 8500 10W-40 

СРАВНЕНИЕ VOLVO VDS-4 С ACEA E6:

Q8 F Truck 8500 FE 10W-30 Q8 F Truck 8500 10W-40

УПАКОВКА

Код продукта

Количество в упаковке

Упаковок на паллете

Штук на паллете

101148301451 101148801451101148801616

1 13

32 3242

32 32126

20L

101148301111

1

4

4

208L

101148301013

1

1

1

IBC 20L5L

101148801111

1

4

4

208L

101148801301

1

9

9

60L

101148801013

1

1

1

IBC

www.Q8Oils-Russia.com

ACEA E6 VOLVO 
VDS-4

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA E6/ E7/ E9

API CJ-4

Cummins CES 20081

DAF Extended Drain

Detroit Diesel 93K218

Deutz DQC IV-10 LA

Iveco 18-1804 TLS E9

JASO DH-2

MAN M 3271-1/ 3477

MB 226.9/ 228.31/ 228.51

MTU Type 2.1/ 3.1

Mack EO-O Premium Plus

Renault RGD/ RLD-3/ RXD

Scania LA (Low Ash)

Volvo CNG/ VDS-3/ VDS-4/ VDS-5

Защита
от полировки цилиндров

Совместимость
с системами доочистки 
отработанных газов

Защита
от коррозии

Устойчивость
к загущению
в результате окисления

Защита
от загрязнения в 
поршневой зоне

Защита
от шлама

Защита
от износа

Экономия
топлива




