
 
 

Q8 Chain Oil Bio 
 
 
 
Применение 
• Для цепей и направляющих в цепных пилах 
 
Спецификация 
• ISO 6743, категория L-AC. 
 
Преимущества 
• Образуется прочная клейкая пленка. 
• Отличные смазывающие свойства. 
• Подходит для использования при низких температурах. 
• Содержит экологически чистые компоненты. 
• Биоразлагаемое. 
 
Рекомендации 
• Q8 Chain Oil Bio специально разработано для смазки цепей и направляющих в цепных пилах, 

используемых в лесной местности, где требуются биоразлагаемые смазочные материалы. 
 
Состав 
• Базовое масло изготовлено из растительного сырья. 
• Липкий реагент. 
• Депрессант температуры застывания. 
 
Стандартные показатели 
 Метод Единицы Данные испытаний 
Плотность, 15 °C D 4052 kg/m³ 918 
Кинематическая вязкость, 40 °C D 445 mm²/s 58.0 
Температура вспышки D 92 °C 280 
Температура застывания D 97 °C -30 
Текстура KPI 5  вязкая (тягучая) 
Способность к биологическому 
разложению, 28 дней OECD 301 B % >80 

 
Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для 
производственного допуска. 
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