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Описание продукта 
Масла для автомобилей 

 

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 
Исключительное синтетическое тракторное масло для вариаторов 
 

Описание 
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 – исключительное синтетическое тракторное масло для бесступенчатых 
трансмиссий. Она гарантирует превосходную защиту внедорожной, строительной и сельскохозяйственной 
техники. Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 отвечает самым современным требованиям API и ряда 
производителей оборудования. Масло повышает долговечность производительность оборудования. 

Применение 
Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 используется в бесступенчатых трансмиссиях внедорожной, строительной и 
сельскохозяйственной техники, таких как трактор и комбайн. Применяется в качестве смазки для тормозов и 
сцепления, а также в качестве гидравлической и трансмиссионной жидкости. Масло соответствует 
требованиям практически всех производителей оборудования. 
 

Преимущества  
• Превосходное сохранение вязкости обеспечивает плавную работу вариатора  
• Устойчивость к окислению 
• Превосходные фрикционные свойства обеспечивают плавную работу тормозов 
• Превосходная работа гидравлических компонентов 
• Максимальная совместимость с обычными эластомерами 

 
 

Спецификации/OEM одобрения  
API GL-4 John Deere JDM J20C 
AGCO CVT ML 200 Komatsu KES 07.866 
Case MS 1207/1209/1210 Kubota UDT/Super UDT/UDT-HD 
Case New Holland 
 
New Holland 

MAT 3505/3525/3540/3541/ 
3544/3552-A/3553-A  
NH 410-B/NH 410-C 

Massey Ferguson 
 
Same Deutz Fahr 

CMS M 1135/ M 1141/M 1143/ M 
1145 
UTTO 

Caterpillar 
Claas 
Deutz 

SATO 
CVT 
Allis AC Power Fluid 821 XL 

ZF TE-ML 03E/03G/03L/05F/06B/06D/ 
06E/06F/06K /06L/06M/06N/06P/ 
06R/06S/06T/17E/21F 

Fendt FWN 81001/Vario Valtra G2-08 (XT-60)/G2-B10(XT-60+) 
 
 

Типовые физико-химические характеристики 
Показатель Стандарт Ед. изм. Значение 

Плотность при 15°C ASTM D 4052 г/см3 0,861 
Плотность при 20°C ASTM D 4052 г/см3 0,858 
Класс вязкости - - 10W-30 
Класс вязкости - - 75W-85 
Кинематическая вязкость при 40°C  ASTM D 445 мм2/с 71,1 
Кинематическая вязкость при 100°C  ASTM D 445 мм2/с 12,0 
Индекс вязкости ASTM D 2270 - 166 
Вязкость динамическая по Брукфильду при -20°C ASTM D 2983 мПа*с 3400 
Температура застывания ASTM D 97 °C -42 
Температура вспышки ASTM D 92 °C 240 

 

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков. 


