
 
 

Q8 Chain Lube PTFE 
 
 
 
 
 
 
 
Описание 
• Высококачественная синтетическая смазка для мотоциклетных и велосипедных цепей, 

содержащая политетрафторэтилен (PTFE). Обладает исключительной адгезией 
 
Применение 
• Q8 Chain Lube PTFE может применяться для смазывания цепей и соединительных элементов 

цепных дорожных и внедорожных мотоциклов, а также велосипедов. 
 
Преимущества 
• Устойчиво к стиранию с поверхности цепи. 
• Хорошая совместимость с эластомерами. 
• Обеспечивает защиту от коррозии при любых погодных условиях. 
• Предотвращает износ из-за хорошей прочностью пленки. 
• Продлевает срок службы цепи за счет снижения ее износа. 
• Устойчива к воздействию высоких температур и давлений. 
• Уменьшает трение и обеспечивает высокую грузоподъемность. 
• Обладает высокой проникающей способностью. 
 
Рекомендации 
• Перед применением хорошо взболтать. 
• Распылить на внутреннюю поверхность цепи и дать составу проникнуть внутрь. 
• Избегайте чрезмерного применения. 
• Не содержит дисульфида молибдена. 
• Q8 Chain Lube PTFE представляет собой жидкую текучую смазку, которая при распылении 

проникает внутрь мест сочленения звеньев цепей, обеспечивая демпфирование ударных 
нагрузок. 

• Q8 Chain Lube PTFE после нанесения быстро набухает, образуя нестираемое покрытие, и, таким 
образом, изолируя цепь от попадания грязи и воды в места сочленений. 
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